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Produktdatenblatt

Anatomisch geformte Vorlage mit Fixierstreifen. 
Für Toilettentraining nach Expertenstandard geeignet.

compact PREMIUM Vorlagen
easy-fix

Saugstufe und Bezeichnung ISO Saugleistung Größe HPN Verkaufseinheit PZN igefa-Artikelnummer

classic mini  
leichte bis mittlere 
Inkontinenz

1000 ml 53 x 26 cm 15.25.30.1079
Beutel  
28 Stück

12575295 2135601

classic  
leichte bis mittlere 
Inkontinenz

1300 ml 64 x 33 cm 15.25.30.2091
Beutel  
28 Stück

12575326 2135603

extra
mittlere Inkontinenz

1600 ml 64 x 33 cm 15.25.30.2103
Beutel  
28 Stück

12575349 2135605

ultra  
mittlere bis schwere 
Inkontinenz

1900 ml 69 x 35 cm 15.25.30.2090
Beutel  
28 Stück

12575378 2135607

ultra long  
mittlere bis schwere 
Inkontinenz

1900 ml 74 x 36 cm 15.25.30.2051
Beutel  
28 Stück

13418178 2142811

special
schwere Inkontinenz

2300 ml 74 x 36 cm 15.25.30.2094
Beutel  
28 Stück

12575390 2135609

supra schwere  
bis schwerste 
Inkontinenz

2800 ml 74 x 36 cm 15.25.30.2102
Beutel  
28 Stück

12575415 2135611

OPTIMAL FIT
Optimaler Produktsitz

. Fixierstreifen für optimalen  
Produktsitz in der Fixierhose

OPTIMAL SOFT-AIR 
Angenehmes Tragegefühl  
und optimales Hautklima 

. Außenvlies ist weich, textilähnlich  
und atmungsaktiv

OPTIMAL LOCK 
Mehr Sicherheit im Alltag

. Saugkörper speichert Flüssigkeit schnell und zuverlässig

. Auslaufsperren verhindern Austreten von Urin

Sicheres Gefühl bei jeder Bewegung 

. anatomische Passform für optimalen Produktsitz 

OPTIMAL ODOURSTOP
Zuverlässige Geruchsneutralisierung

. Superabsorber bindet Urin schnell  
und zuverlässig

OPTIMAL DRY 
Mehr Hautfreundlichkeit 

. Verteilerauflage leitet Urin schnell  
weg von der Haut in den Saugkörper

OPTIMAL 2-CHECK 
Bestimmung des idealen Wechselzeitpunkts 

. Nässeindikator färbt sich bei Produkt- 
auslastung von gelb zu blau


